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Spezifikationen 
 

Druckwerk-Eigenschaften 

Drucker-Art 
Thermodrucker 80mm Druckbreite 

Druck Geschwindigkeit 
Bis 400 mm/sec 

Druckauflösung 
180 dpi 

Verfügbare Druck-Breite 
Bis 72 mm 

Zeichensatz / max. Anzahl Zeichen pro Zeile 

• 42 Zeichen Normalschrift 

• 56 Zeichen kleine Schriftart 

Papierrollen 

• Rollenbreite 80mm 

• Rollendurchmesser maximal 83 mm 

• Standard-Thermopapier (weiß) 

• Blue4est®-Papier (autom. Erkennung) 

 

Sensoren 

• Paper End 

• Paper Near End 

• Cover Open 

• Visibility Intelligence Sensor 

 

Interfaces 

• USB 2.0 

• Seriell V.24 

• Ethernet 

 
 
 
 

Garantie 

2 Jahre Herstellergarantie 

 

bluepos®-Funktionen 

• Unterstützung aller Druckarten 
(Rechnung, Orderbon usw.) 

• Logoübertragung aus bluepos®: 
mehrere Logos („Logo mit Key-Code“) 

 

Enthaltenes Zubehör 

• USB 2.0 Kabel 

• Verlängerung für Schubladenanschluss 

 

Optionales Zubehör 

• Wandhalterung 

• Spritzschutzabdeckung 

• Externer Buzzer 

 

Physikalische Eigenschaften 

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 
145 x 200 x 146mm 

Gewicht 
1.6 kg 

Elektrischer Anschluss 
100-240V AV, 50/60Hz, externes Netzteil 

Schubladenanschluss RJ12 
2 Anschlüsse über Y-Adapter 

 

Umgebungsbedingungen 

Temperatur 
Betrieb 0 bis 40°C, Lagerung -20 bis 60°C 

Luftfeuchtigkeit 
Betrieb 10 bis 80%, Lagerung 10 bis 90% 

 

Premium-Bondrucker SRP-350plusVSK 
Produktnummer: 980237 
Hersteller: BIXOLON Europe GmbH 
 
 


